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2. Wymiary podano w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku.
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8. Odbioru podktadu pod fundamentami powinien dokona¢ geotechnik z odpowiednimi uprawnieniami. N T T N
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potqczenia ze stupami. g N S N S N N
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11. Do dokfadnego rozmieszczenia pretdw startowych nalezy wykonaé¢ trwaty szablon, umozliwiajgcy & N &l &l
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ZBROJENIE /REINFORCEMENT OF SF.1 szt.6

skala/scale 1:20

ZBROJENIE/REINFORCEMENT OF SF.|

1:20

Ip}
DTJQ-\ZBO Stal Liczba Dtugos¢ fqczna (m)
A o — o Poz. [~ |Dtugose (mm) s UWAGA: /NOTE:
w elemencie | elementdw og6fem 1. USYTUOWANIE WG SCHEMATU. /LOCATION ACC. TO WALL PLAN.
X = A—IIN &8 & 12 2. OTULINA ZBROJENIA WG TABELIL /REINFORCEMENT COVER ACC. TO
8412 @ < 1 8 1180 11 6 66 77,88 TABLE
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. J - i 3. PRZED WYKONANIEM POTWIERDZIC USYTUOWANIE./ BEFORE
~ D ~ 3 8 1560 1" 6 66 102,96 EXECUTION, THE LOCATION SHOULD BE CONFIRMED.
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R : X o 7 12 2100 11 6 66 138,60 5. MINIMALNA DLUGOSC ZAKLADU PRETOW ZBROJENIOWYCH 40-509./
o . l 8 12 2450 11 6 66 161,70 MINIMUM LENGHT OF REBAR OVERLAPP 40-509.
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1. USYTUOWANIE WG SCHEMATU./LOCATION ACC. TO WALL PLAN.
2. OTULINA 7ZBROJENIA WG TABELI. /REINFORCEMENT COVER ACC. TO

TABLE.

3. PRZED WYKONANIEM POTWIERDZIC USYTUOWANIE./ BEFORE

EXECUTION, THE LOCATION SHOULD BE CONFIRMED.

4 W STOPACH NALEZY 0SADZIC KOTWY STALOWE WG RYSUNKU ZAKOTWIENIA. /IN
THE FOUNDATIONS SHOULD BE INSTALLED BY ANCHOR BOLTS IN THE
DOCUMENTATION DRAWING.

5. MINIMALNA DEUGOSC ZAKEADU PRETOW ZBROJENIOWYCH 40-508./
MINIMUM LENGHT OF REBAR OVERLAPP 40-50¢.

POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC PODLEWKE, Z BETONU
PODKrADOWEGO KLASY C8/10. / UNDER ALL FOUNDATIONS, PERFORM
A C8/10 GRADE CONCRETE BACKING.
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REINFORCING RODS PLEASE CHECK THE TABLE OF REINFORCMENT.
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UWAGA: /NOTE:
1. USYTUOWANIE WG SCHEMATU./LOCATION ACC. TO WALL PLAN.

2. OTULINA 7ZBROJENIA WG TABELI. /REINFORCEMENT COVER ACC. TO

TABLE.

3. PRZED WYKONANIEM POTWIERDZIC USYTUOWANIE./ BEFORE
EXECUTION, THE LOCATION SHOULD BE CONFIRMED.

4 W STOPACH NALEZY 0SADZIC KOTWY STALOWE WG RYSUNKU ZAKOTWIENIA. /IN
THE FOUNDATIONS SHOULD BE INSTALLED BY ANCHOR BOLTS IN THE

DOCUMENTATI

ON DRAWING.
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5. MINIMALNA DEUGOSC ZAKEADU PRETOW ZBROJENIOWYCH 40-508./
MINIMUM LENGHT OF REBAR OVERLAPP 40-509.

POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC PODLEWKE, Z BETONU
PODKrADOWEGO KLASY C8/10. / UNDER ALL FOUNDATIONS, PERFORM
A C8/10 GRADE CONCRETE BACKING.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWNIENA STALI ZBROJENIOWEJ

NALEZY SPRAWDZIC ZESTAWIENIE STALI./BEFORE ORDER OF
REINFORCING RODS PLEASE CHECK THE TABLE OF REINFORCMENT.
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7ZBROJENIE /REINFORCEMENT OF BP.1 Lc=115,60mb
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ZBROJENIE/REINFORCEMENT OF BP.|

UWAGA: /NOTE:
1. USYTUOWANIE WG SCHEMATU. /LOCATION ACC. TO WALL PLAN.

2. OTULINA ZBROJENIA WG TABELIL /REINFORCEMENT COVER ACC. TO

TABLE.

3. PRZED WYKONANIEM POTWIERDZIC USYTUOWANIE./ BEFORE
EXECUTION, THE LOCATION SHOULD BE CONFIRMED.

4. W STOPACH NALEZY OSADZIC KOTWY STALOWE WG RYSUNKU ZAKOTWIENIA./IN
THE FOUNDATIONS SHOULD BE INSTALLED BY ANCHOR BOLTS IN THE
DOCUMENTATION DRAWING.

5. MINIMALNA DEUGOSC ZAKrADU PRETOW ZBROJENIOWYCH 40-50¢./
MINIMUM LENGHT OF REBAR OVERLAPP 40-509.

POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAC PODLEWKE, 7 BETONU
PODKt ADOWEGO KLASY C8/10. / UNDER ALL FOUNDATIONS, PERFORM
A C8/10 GRADE CONCRETE BACKING.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWNIENA STALI ZBROJENIOWEJ

NALEZY SPRAWDZIC ZESTAWIENIE STALI./BEFORE ORDER OF
REINFORCING RODS PLEASE CHECK THE TABLE OF REINFORCMENT.
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ELEMENT

Stal Liczba Dfugosé 1qczna (m)
Poz. Dtugosé (mm
@ e k () w elemencie| elementdw og6tem Al A-lIN
A=l [ A-IIN 2 6 & 8 & 10
1 8 910 578 1 578 525,98
2 8 1850 578 1 578 1069,30
3 6 220 289 1 289 63,58
4 10 133000 10 1 10 1330,00
Dtugo$¢ wg s$rednic (m) 63,58 | 1595,28 | 1330,00
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40 0,62
Masa 1qczna wg srednic (kg) 14,11 630,14 820,61
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 14,11 1450,75
Ogdtem (kg) 1464,86
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